
Dachhaube einsetzen (s. separate Montageanleitung)

Dachdurchführung frei machen

Sturmsichere Befestigung

Links und rechts beidecken

Z-Kantung der Unterscheibe auf Traglatte setzen

Position festlegen

Zusätzliche Sicherung gegen Windsog

Montageanleitung 
Universal Bleicolor-Durchgangspfanne
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Teile-Übersicht

Wir empfehlen die 
umlaufende Verkle-
bung der Ränder mit 
Dichtmasse.



Obere Ecken einschlagen

Vorsicht: Wassersack vermeiden!Oberen Bleilappen umschlagen

Obere Reihe Pfannen eindecken

 Wiebelsheiderstraße 16 Tel. +49 02932 63943 info@schulte-todt.de 
Systemtechnik GmbH & Co. KG 59757 Arnsberg Germany Fax +49 02932 639449 www.schulte-todt.de
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Stand 05/2007 Technische Änderungen vorbehalten
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In dieser Montageanleitung sind die bisherigen baupraktischen Erfahrungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der 
Technik, insbesondere die Verlegerichtlinien der Dachbahnen-Hersteller, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die Unfall-
verhütungsvorschriften stets zu beachten. Die „Schulte & Todt“-Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.
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Eventuell 
zusätzliche 
Hilfslatte 
zwischen 
Unterschei-
be und  
Traglatte 
setzen.


